
堆场技术

A Langley Holdings Company

www.claudiuspeters.com

北京代表处：

北京市朝阳门北大街 2号

港澳中心办公室大楼七楼

邮政编码：100027

电话：+86/10 6501 3831

传真：+86/10 6501 3803

Unit A 10/F, Two Chinachem Plaza
68 Connaught Road Central
Hong Kong
香港中环干诺道中 68号
华懋广场二期十楼 A室

Tel： +852/2544 1848
Fax：+852/2854 0011
hongkong@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.

Beijing Representative Office:
7/F Office Block
Hong Kong Macau Center
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie
Beijing 100027, P. R. China
Tel: +86/10 6501 3831
Fax: +86/10 6501 3803
beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd. 克劳迪斯·彼得斯（中国）有限公司

烧成  涂料

冷却  配料

均化  烘干

粉碎  粉磨

包装  气体输送

煤粉喷射

圆库系统  堆场系统

交钥匙工程

值得信赖的技术 ...



2 3

堆场

堆场的基本组成

由S 型胶带卸料小车、门式、半

门式取料机或侧取料机组成的

纵向堆场是用于大多数散状物

料储存的可靠而省钱的方案。

物料在堆场中堆成料堆以后，

即由取料机沿着料堆连续地将

物料取走。

提供专用的取料机

PHB SOMERAL 门式取料机

的取料能力范围大，适用于

料堆宽度超过 60m的情况。

这种取料机的大部分部件在

制造厂预先组装好了以后再

发运到安装现场，有利于缩

短施工时间。另外，在带有

屋顶的堆场中，采用双臂门

式取料机系统可以降低大量

投资。

当可利用的场地有限时，采

用PHB SOMERAL 半门式取

料机可以在给定的场地上得

到最大的储存能力。

PHB SOMERAL侧取料机用

于跨度小于30m 的堆场。其

两根轨道均置于料堆一侧。

对于粘性物料，则需在取料

机刮料臂上装以取料斗。现在，

世 界 各 地 有 不 少 P H B

SOMERAL 取料机正在运转着。

这类设备的取料能力，从料堆

宽为 33m的煤场的 50吨 /小时

到料堆宽为 4 5 m 的磷肥堆的

1,500吨 /小时。

用门式取料机取煤

单臂门式取料机

用侧取料机取页岩 用门式取料机取化肥

双臂门式取料机 圆堆场侧取料机 半门式取料机 侧取料机

配套齐全的系统

PHB SOMERAL 储存系统可以

与物料输送、包装、火车散装、

汽车散装、轮船散装系统组成

一个较大的配套齐全的取料处

理系统。

该物料处理系统是全部自动化

的。它由中央人机控制装置操

作。PHB SOMERAL 储存系统

是全自动物料处理系统中的关

键环节。

储存

用 S 型卸料小车堆料 用刮板臂取料 取料机卸料端和驾驶室

带有双臂门式取料机的纵向堆场

打包

取料

码包

托盘
储存

控制室

汽车散装站

筛分

50kg 袋装机

五个 60
吨料仓

火车散装站

大袋包装机

化肥储存和包装

Claudius Peters Technologies GmbH 德国公司和 Claudius Peters Technologies S.A.法国公司均

隶属于 Claudius Peters集团公司 (简称 CP公司)。集团总部设在德国汉堡的布克斯乎德。CP公司

主要为客户提供物料处理和工艺方面的技术，同时也在广泛的工业领域承接“交钥匙”或“半交钥匙

工程”。

集团的股东为英国的工程技术集团公司 -Langley Holdings plc。其地域性分公司分布在美国、欧洲、

中国和远东地区。
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均化堆场

装有移动堆料机和桥式取料机

的长形均化堆场是利用储存系

统使物料均化的有效设施。

采用人字形堆料方式时，堆料

机沿着堆场全长运动的同时卸

出物料一层一层地布料，直到

形成规定高度的料堆。

在堆料过程中，装在堆料臂上

的倾斜度自动控制装置能自动

保持堆料机卸料点与料堆顶部

的最小距离，以降低物料的落

下高度，从而减少扬尘。

均化堆场的参数

装有堆料机和桥式取料机的长

形均化堆场，其代表性的性能

参数如下：

料堆宽度从 16m 到 45m

料堆长度几乎不受限制

堆料层数从350层到500层

以上

取料能力从每小时几吨到每

小时 1000吨以上

倾斜的取料刮板链用于储存能

力小的堆场，带高卸料端的水

平取料刮板链则土建工程较为

简单。

堆场系统的特点是堆料机和取

料机在各自的料堆区同时工作。

倾斜的取料刮板链或水平的取

料刮板链取走由耙子耙下的物

料。耙子在料堆端面上耙料时，

物料便象瀑布一样倾泻而下，

落到取料刮板链处使不同层的

物料充分混合。在圆形均化堆

场中（连续人字形堆料），堆料

和取料分别在相反一侧进行。

两个机器相互跟随沿圆形轨道

运动。

长形均化堆场：可旋转堆料机

用于水泥原料均化的圆形均化堆场

带高卸料端的水平取料刮板链水泥厂石灰石均化堆场的桥式取料机 倾斜的取料刮板链

提供的不单是物料的储存

其它重要因素

当需要均化的物料、粒度范

围较宽时，使用移动、旋转

堆料机以波浪形堆料方式堆

料可以减少产品离析并改善

均化效果。

对于要求不高的均化，例如

料堆层数少于200层的均化

堆场则可采用门式取料机和

移动堆料机以倾斜层堆料方

式进行堆料。

Claudius Peters 法国公司能

够提供生产能力大于2,000

吨 /小时的各种均化系统。

堆料机和取料机分开使用或

者堆料机/取料机联合使用，

用户可以任选。

煤的圆形均化堆场

石灰石圆形均化堆场

带桥式取料机和可俯仰堆料机的长

形均化堆场：人字形堆料方式

带旋转堆料机和桥式取料机的圆形均化堆场：连续人字形堆料方式

倾斜层堆料均化

储存能力举例

波浪形堆料均化

长形均化堆场 圆形均化堆场

能力 尺寸 能力 尺寸

2x 15,000m3 2x30x120m 15,000m3 O 75m

2x 25,000m3 2x35x140m 25,000m3 O 90m

2x 50,000m3 2x44x176m 50,000m3 O 110m
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储库和取料设备

PHB SOMERAL 的产品

门式、半门式取料机和侧取

料机

桥式取料机

移动和旋转取料机

圆形和长形堆场

设计、工程管理、制造、

安装和运转

备件供应和售后服务

单机或成套设备

化肥

尿素、硝酸盐、磷肥

船用散状物料终端的门式、

半门式取料机和侧取料机

PHB SOMERAL 为化肥工业

提供设备，其中包括七台能

力为1,000吨/小时和一台能

力为1,500吨/小时的门式取

料机
化肥堆场中的门式取料机

水泥厂的石灰石堆料机

长形均化堆场中的桥式取料机

适用于各种用途

堆场和均化堆场

水泥厂

用于石灰、粘土和泥灰岩的

长形和圆形均化堆场

用于原料添加剂的门式、半

门式取料机和侧取料机

由PHB SOMERAL完成的水

泥工业工程项目的一个实例

是直径为 122m的圆形预均

化堆场的设计和建造。

煤和矿石

装有桥式或门式取料机的封

闭型圆形堆场

电站和船用终端使用的储库

和设备

PHB SOMERAL为煤炭工业

提供设备，其中有跨度为

43m能力为1,000吨/小时的

门式堆料机 /取料机

圆形煤堆场(采矿工业)

其他工业

造纸工业的木屑储库

生物固体燃料储库

FGD石膏储库

等等

发电厂的煤堆料机

煤场堆料机、取料机

用于甘蔗渣（生物燃料）的半门式取料机
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