
1

Преимущества использования 
штабелеукладчиков и 
штабелеразборщиков по сравнению с 
подвижной техникой на основе расчета 
общей стоимости владения (TCO) 

Когда речь заходит об инвестициях в погрузочно-разгрузочное оборудование для сыпучих материалов, тра-
диционно при анализе различных вариантов учитывается только начальная капитальная стоимость (CAPEX) 
оборудования. Такой подход благоприятствует выбору подвижной техники, такой как ковшовые колесные 
погрузчики, грузовики и самосвалы. Но хотя подвижная техника менее капиталоемка, чем автоматизиро-
ванное решение для погрузки-разгрузки материалов, основанное на штабелеукладчиках (stacker) и штабе-
леразборщиках (reclaimer), это не дает всесторонний анализ ситуации.

Для всестороннего анализа также необходимо учитывать эксплуатационные расходы (OPEX) различных вариантов 
погрузки-разгрузки материалов и их вклад в общую стоимость владения (TCO). При рассмотрении этих аспектов 
автоматизированная погрузка-разгрузка материалов имеет преимущества, включая:

n   Пониженное потребление топлива и энергии.
n   Сниженные затраты на техническое обслуживание (пониженный износ, потребности в запасных частях и т.д.)
n   Снижение затрат на рабочую силу.

Автоматизированная погрузка-разгрузка материалов также предлагает преимущества, выходящие за рамки 
тех, которые просто основаны на затратах, включая улучшение показателей здоровья, безопасности и защиты 
окружающей среды, и которые способствуют долгосрочной устойчивости работы.
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Расчет общей стоимости владения для работы ковшового колесного погрузчика за 20-летний период.

Преимущества от автоматизированной погрузки-разгрузки материалов не всегда легко количественно оценить для 
проведения объективного анализа. Эту задачу взяла на себя компания Claudius Peters Technologies SAS (CPTSAS), 
которая разработала новый программный инструмент для расчета общей стоимости владения подвижной техники.

CPTSAS является давним поставщиком оборудования автоматизированной погрузки-разгрузки материалов 
для целого ряда отраслей промышленности, включая цементную, минеральных удобрений, угольную, гипсовую, 
глиноземную/алюминиевую, с установками до 4500 т/ч. Для разработки программного обеспечения CPTSAS взяла 
этот опыт и объединила его с опытом двух бывших менеджеров по продуктам всемирно известного поставщика 
колесных погрузчиков, чтобы обеспечить достоверность расчетов. В результате получается инструмент, который 
позволяет клиентам включать общую стоимость владения в инвестиционные решения, а не полагаться на базовые 
расчеты капитальных затрат (CAPEX).

Возьмем в качестве примера типичное применение: погрузка-разгрузка материала в порту для установки по 
измельчению клинкера.
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Клинкер доставляется на судах вместимостью 15 000 - 30 000 тонн и разгружается судовым разгрузчиком. 
Затем клинкер укладывают в штабель с производительностью 600 т/ч, и забирают из штабеля на мельницу с 
производительностью 225 т/ч.

Капитальные затраты (CAPEX) и эксплуатационные затраты (OPEX) ковшового колесного погрузчика за 20-летний 
период рассчитываются на Рисунке 1 для обеих операций по укладке в штабель и забора из штабеля. Итог: 
первоначальные капитальные затраты (CAPEX) 5.3 млн. € плюс эксплуатационные затраты (OPEX) 15.7 млн. € 
составляют общую стоимость владения (TCO) около 21 млн. €.

Для сравнения, автоматизированная система погрузки-разгрузки материалов требует несколько более высоких 
первоначальных инвестиционных затрат, около 6 млн. €, но эксплуатационные затраты (OPEX) значительно ниже - 
всего 3 млн. € в течение 20-летнего периода. Это дает общую стоимость владения (TCO) в размере 9 млн. € – или 
менее половины от общей стоимости владения ковшовых колесных погрузчиков (Таблица 1).

Таким образом, рассмотрение общей стоимости владения (TCO) само по себе является сильным аргументом в пользу 
автоматизированных систем погрузки-разгрузки материалов, которые помогают добиться более экономичной 
работы в условиях, когда многие отрасли тяжелой промышленности работают в условиях жесткой конкуренции. 
Но, как уже упоминалось выше, преимущества на этом не заканчиваются.

Удаление подвижной техники с рабочей площадки неизбежно снижает риск несчастных случаев, и снижает общее 
количество рабочих, необходимых на месте в любой момент времени. Меньшее количество машин и более низкие 
требования к техническому обслуживанию также уменьшают количество взаимодействий между персоналом 
и машинами. Все это поможет улучшить защиту здоровья и безопасность при проведении работ по погрузке-
разгрузке материалов.

Автоматизированные установки по погрузке-разгрузке материалов также имеют более низкие выбросы пыли и 
загрязняющих воздух веществ по сравнению с дизельной подвижной техникой – еще одно преимущество для 
защиты здоровья работников, и также снижают степень воздействия на окружающую среду. В эпоху, когда 
важность экологических аспектов, вероятно, только возрастет при принятии инвестиционных решений, не говоря 
уже о сохранении лицензий на эксплуатацию, автоматизированная погрузка-разгрузка материалов, таким образом, 
предлагает более устойчивое решение для этих долгосрочных тенденций.

О компании Claudius Peters Technology SAS
CPTSAS является дочерней компанией немецкой промышленной инжиниринговой группы, Claudius Peters Group, 
специализирующейся на поставках оборудования для погрузки-разгрузки материалов. Ассортимент продукции 
компании включает в себя штабелеукладчики, штабелеразборщики, ленточные транспортеры и тележки, которые 
могут быть предложены как индивидуально, так и под ключ. Claudius Peters Group входит в состав британской 
инженерно-промышленной группы Langley Holdings и работает по всему миру с региональными офисами в Америке, 
Европе, Китае и Индии.

Автоматизированная 
система Ковшовый колесный погрузчик

Укладка в штабель + 
Забор из штабеля Склад Забор из штабеля

Капитальные затраты 
(CAPEX) €6,000,000 €2,576,232 €2,733,908

Эксплуатационные затраты 
(OPEX) (20-летний период) €3,000,000 €8,806,984 €6,886,754

Общая стоимость владения 
(TCO) €9,000,000 €21,003,878


